MIKRONAWADNIANIE

RAINIBIRD

FILTRY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Z SIATKAMI LUB DYSKAMI 1'% "- 2"

ZASTOSOWANIE

Wykonane z polietylenu, filtry z gwintem
zewnetrznym, s stosowane w przypadku
nawadniania kroplowego i sg instalowane
wzdtuz linii kroplujacej, jako elementy
faczace.. Zapewniajg optymalna jakos¢
filtrowanej wody, przeznaczonej do
nawadniania kroplowego, a takze
eliminuja ryzyko zatkania emiteréw i
mikrozraszaczy. Dostepne sa dwa typy
filtracji: kaseta z siatka lub kaseta z
dyskiem, w zaleznosci od jakosci wody.

WEASCIWOSCI

« Filtr jest wytwarzany z surowcéw
gwarantujgcych trwatos$¢ oraz
odpornos¢ na dziatanie promieni
stonecznych i substancji chemicznych.

« Korpus wykonany z polietylenu jest
odporny na dziatanie promieni UV.

» Prosta instalacja; swobodny dostep do
kasety filtra utatwia czyszczenie.

« Otwarcie lub zamkniecie filtra nie
wymaga zastosowania narzedzi.

» Strzatka na filtrze informuje w czytelny
sposéb o kierunku przeptywu wody.

+ Prosta procedura czyszczenia filtra.

» Filtr dostepny w 2 rozmiarach: 1 %»”
oraz 2".

+ 2 rodzaje filtracji: dyskowa lub siatkowa.

« Zaleca sie przylaczenie za zaworem.

+ Dostepny z czerwong kaseta z
dyskiem 125 mikronéw lub czerwong
kasetg z siatka 125 mikrondw.

+ Wymienne kasety na siatke lub dyski
nastepujacych typéw:

- Siatka: 125 mikronéw dla filtréw 2”
oraz 1 %" oraz 125 mikronéw.

- Dyski: 125 mikronéw dla filtréw 2% 1
1/2"

+ Kolor kaset (z dyskami lub siatka) wskazuje
na rozmiar oraz metode filtragji.

DANE TECHNICZNE

Filtry 2”

Cisnienie robocze: od 0,5 do 8 bara
Maksymalne natezenie przeptywu:

20 m3/godzine w przypadku
zastosowania kasety z siatka oraz 25
m3/godzine w przypadku zastosowania
kasety z dyskiem

WYMIARY
Kompletny filtr
Dtugosé: 250 mm
Szerokos$¢: 190,1 mm

Kaseta z dyskiem:

Wysokosé: 186,5 mm
Szerokos$¢: 82 mm
Powierzchnia dysku: 404 cm?

Kaseta z siatka:

Wysoko$é: 191 mm
Szerokos$¢: 80 mm
Powierzchnia siatki: 274 cm2

Filtr 1 2"

Cisnienie robocze: od 0,5 do 8 bara
Przeptyw maksymalny: 14 m3/godzine
w przypadku zastosowania kasety z
siatkg , 14 m3/godzine w przypadku
zastosowania kasety z dyskiem.

WYMIARY
Kompletny filtr
WYMIARY:
Dtugosé: 232 mm
Szerokos$é: 161 mm

Kaseta z dyskiem:

Wysokosé: 186,5 mm
Szerokos$¢: 82 mm
Powierzchnia dysku: 281 cm?

Kaseta z siatka:

Wysoko$é: 169,5 mm
Szerokos$¢: 62 mm
Powierzchnia siatki: 185 cm?

MODELE - filtry 2"

3387/0126:filtr 2"z siatka125
mikronéw (oczko o rozmiarze 120)
3394/0126: filtr 2"z dyskiem 125
mikronéw (oczko o rozmiarze 120)
3381/6120:siatka 125 mikronéw
(oczko o rozmiarze 120) w przypadku
filtra 2"

3481/6060 : siatka 250 mikronéw
(oczko o rozmiarze 60) w przypadku
filtra 2"

3484/1206 : dysk 125 mikronéw (oczko
o rozmiarze 120) w przypadku filtra 2"

: Kaseta Cisnienie Wyplyww
et ek r[%*i‘ﬂ?é’éscwh méfgodzing
Kompletny filtr X 125 8 14
1" X 125 8 14
Wymienna kaseta {mikron) X X 125
’ Kompletny filtr X 125 8 25
2 X 125 8 20
Wymienna kaseta {mikron) X X 125

www.rainbird.eu

MODELE - filtry 1 2"
3387/0125:filtr 1 142" z siatkg 125
mikronéw (oczko o rozmiarze 120)
3394/0125 :filtr 1 %2" z dyskiem 125
mikrondw (oczko o rozmiarze 120)
3481/5120 : siatka 125 mikronéw
(oczko o rozmiarze 120) w przypadku
filtra 1 %2,

3381/5060 : siatka 250 mikronéw
(oczko o rozmiarze 60) w przypadku
filtra 112"

3484/1205 : dysk 125 mikronéw (oczko
o rozmiarze 120) w przypadku filtra 1
%"
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IKRONAWADNIANIE

SERIA PSI-M

Regulatory cisnienia

ZASTOSOWANIE
Te fabrycznie ustawione regulatory
cisnienia Zapewniaja state
ci$nienie na wylocie w instalacjach
mikrozraszajacych.

WLASCIWOSCI

» Fabrycznie ustawione cisnienie na
wylocie.

» Zaprojektowane do stosowania pod
lub nad ziemia.

DANE TECHNICZNE

Zakres natezenia przeptywu: 0,45 do 5
m3/godzine

Cisnienie na wlocie:

- PSI-M20: 1,5 do 7 bara

- PSI-M25: 2,0 do 7 bara

wlot i wylot z gwintem wewnetrznym
34" (20/27)

MODELE

PSI-M15: fabrycznie ustawione cisnienie na

wylocie: 1,0 bar

PSI-M20: fabrycznie ustawione cisnienie na

wylocie: 1,4 bar

PSI-M25: fabrycznie ustawione cisnienie na

wylocie: 1,8 bar

PSI-M30: fabrycznie ustawione
cisnienie na wylocie: 2,1 bar
PSI-M40: fabrycznie ustawione
ci$nienie na wylocie: 2,8 bar

ZESTAWIENIE DANYCH
Cisnienie na wylocie

PSI-M20: fabrycznie ustawione , .

PSI-M25

cisnienie na wylocie: 3,5 bar

PSI-M20
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Cisnienie na wlocie

RURKI SLEPE

Rurki rozprowadzajgce 16 mm

ZASTOSOWANIE

« Elastyczna rurka o $rednicy 16mm
stosowany w systemach nawadniania
kroplowego w celu przylaczenia emiteréw
lub linii kroplujacych.

+ Wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni
UV a takze 100% odpornosé na pekanie.

+ Odporne na skrecania oraz uszkodzenia
spowodowane rutynowymiczynnosciami
konserwacyjnymi, przeprowadzanymi
na nawadnianym terenie.

+ Uwaga: nie stosowaé substancji
smarujacych (smaréw, mydta, oleju,
itp.)

CZARNA RURKA STANDARDOWA

DANE TECHNICZNE

+ Polietylen niskiej gestosci odporny
na dziatanie promieni UV

+ Pojedyncza warstwa

« Czarny kolor

» Maksymalne ci$nienie robocze wody:
do 4 baréw

+ 100% odpornos¢ na pekanie

« Odporne na dziatanie promieni UVA
Zwiazki wegla =2%

+ Kompatybilne ze wszystkimi ztaczkami
16mm firmy Rain Bird, ztgczkami
kompresyjnymi, uniwersalnymi oraz
zlgczkami typu,lock”

WYMIARY

Srednica zewnetrzna: 16 mm
Srednica wewnetrzna: 13,7 mm
Grubos¢ éciany: 1,15 mm

BRAZOWA RURKA STANDARDOWA

DANE TECHNICZNE

» Wyjatkowo elastyczna rurka do szybkiej
i prostej instalacji

« katwiejsze rozwijanie rurki, znacznie

utatwiajgce utozenie bez zataman i

zapetlen

Pasuje do wciskanych korcédwek linii

kroplujacej serii XF oraz koncéwek

wciskanych 177mm

Dwuwarstwowa rurka (brazowa

na czarnej) zapewnia niezréwnang

odpornos¢ na srodki chemiczne,

uszkodzenia wywotane

promieniowaniem UV i porastanie

algami

WYMIARY

Srednica zewnetrzna: 16,1 mm
Srednica wewnetrzna: 13,6 mm
Grubos¢ $ciany: 1,2 mm

MODELE

DBL025: zwdj czarnej rurki 25 m
DBL050: zwdj czarnej rurki 50 m
DBL100: zwdj czarnej rurki 100 m

XFD1600: bragzowa rurka bez emite-
réw, 100 m dtugosci.

XFD160050: brazowa rurka bez emite-
réw, 50 m dtugosci.

XFD160025: brazowa rurka bez emite-
réw, 25 m dtugosci.

www.rainbird.eu




